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1. KURULUM

Labris Open Vpn Client Programının kurulumunu gerçekleştirmek için bilgisayarınızda “OMNIKEY 3x21 PC/SC Driver” ve “Siemens CardOS API V3.2” programlarının yüklü olması gerekmektedir.

1.1. OMNIKEY 3x21 PC/SC Driver Kurulumu 

Bilgisayarınızın işlemci tipine göre (32bit/64bit) size temin edilen “OMNIKEY 3x21_..bit.zip” dosyasını dizine çıkartınız. 

· 32bit bilgisayarlar için “OMNIKEY3x21_x86_for_R1_2_2_8.exe” 

· 64bit bilgisayarlar için “OMNIKEY3x21_x64AMD_for_R1_2_2_8.exe” 

kurulum dosyasını açınız ve kuruluma başlayınız.
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Şekil 1: Kurulum Hazırlığı
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Şekil 2: Kurulum İzni

1. “Şekil 2: Kurulum İzni” ekrana geldiğinde “Next” tuşuna tıklanarak “OMNIKEY 3x21 PC/SC Driver” kurulumuna başlanır.
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Şekil 3: Lisans Sözleşmesi Onayı
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Şekil 4: Kurulum Onayı

2. Kuruluma devam edebilmek için Lisans sözleşmesini “Şekil 3: Lisans Sözleşmesi Onayı”ndaki gibi sözleşmeyi kabul ederek  “Next” tuşuna basarak devam ediniz. “Print” tuşuna tıklayarak sözleşmenin çıktısını alabilirsiniz. 

3. Sözleşme onayından sonra kurulumun gerçekleştirlebilmesi için “Install” tuşuna basarak devam etmelisiniz.
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Şekil 5: Kurulum İlerleme
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Şekil 6: Kurulum Bitti

4. Kurulum ilerleme durumunu “Şekil 5: Kurulum İlerleme”deki gibi ekrandan takip edebilirsiniz.

5. Kurulum bittikten sonra ekrana gelecek olan “Şekil 6: Kurulum Bitti” ekranından “Finish” tuşuna basarak kurulumu tamamlayınız.

6. Siemens CardOS API V3.2 kurulumuna başlayabilirsiniz.
1.2. Siemens CardOS API V3.2 Kurulumu
Size temin edilen “AkilliKart.zip” dosyasını dizine çıkartınız. “Siemens” dizini altındaki “setup.exe” dosyasını çalıştırarak Siemens CardOS API V3.2’yi kurunuz.
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Şekil 7: Kurulum Başlangıcı
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Şekil 8: Lisans Sözleşmesi Onayı

1. “setup.exe” nin çalıştırılması ile gelen “Şekil 7: Kurulum Başlangıcı” ekranında “Next” tuşuna basarak devam ediniz.

2. “Şekil 8: Lisans Sözleşmesi Onayı”ndaki gibi Lisans sözleşmesini kabul ederek “Next” tuşuna basınız.
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Şekil 9: Kurulum Tipi
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Şekil 10: Kurulum Dizini

3. “Şekil 9: Kurulum Tipi”ndeki gibi kurulum tipini seçiniz ve “Next” tuşu ile ilerleyiniz.

4. “Şekil 10: Kurulum Dizini”nde “Change” tuşuna basarak kurulum dizinini değiştirebilirsiniz ve “Next” tuşuna basarak seçili dizine Siemens CardOs API V3.2’yi kurunuz.
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Şekil 11: Kurulum İzni
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Şekil 12: Kurulum İlerleme

5. “Install” tuşuna basarak kuruluma devam ediniz.

6. Kurulumun durumunu “Şekil 12: Kurulum İlerleme”deki gibi izleyebilirsiniz.
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Şekil 13: Kurulum Bitti
7. “Finish” tuşuna basarak kurulumu tamamlayınız.

8. “OMNIKEY 3x21 PC/SC Driver” ve “Siemens CardOS API V3.2” kurulumu tamamlanınca Labris Open Vpn Client Kurulumuna başlayabilirsiniz.

1.3. Labris Open Vpn Client Kurulumu

Labris Open Vpn Client Programının kurulumunu gerçekleştirmek için bilgisayarınızda “OMNIKEY 3x21 PC/SC Driver” ve “Siemens CardOS API V3.2” programlarının yüklü olması gerekmektedir.

Size temin edilen “LabrisOpenVPNClient.exe” dosyasını çalıştırarak kurunuz.

[image: image14.jpg]Select Setup Language L)

Select the language to use during the
installaton:





Şekil 14: Dil Seçimi
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Şekil 15: Client Kurulumu

1. Kurulum dili olarak “Şekil 14: Dil Seçimi”ndeki gibi “Türkçe” seçerek “OK” tuşuna basınız.

2. “Şekil 15: Client Kurulumu”nda “İleri” tuşuna basarak kurulum işlemine başlayınız.
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Şekil 16: Kurulum Dizini
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Şekil 17: Kurulum Onay

3. Kurulum dizinini “Şekil 16: Kurulum Dizini”deki “Gözat tuşuna basarak değiştirebilirsiniz. “İleri tuşuna basarak seçtiğiniz dizinle ilerleyebilirsiniz.

4. “Şekil 17: Kurulum Onay”da “Kur” tuşuna basarak kurulumu belirlediğiniz dizine kurunuz.
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Şekil 18: Güvenlik uyarısı
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Şekil 19: Kurulum Bitti

5. Windows güvenlik uyarısı verdiğinde “Install” tuşuna basarak kurulumun devam etmesi için izin veremelisiniz.

6. Kurulum tamamlanınca “Şekil 19: Kurulum Bitti” uyarısında “Son” tuşuna basarak kurulumu tamamlayabilirsiniz. 

2. KULLANIM

3G modemleri(Turkcell VINN, vodafone vodem, avea modem)  kullanırken, sisteme hatasız bağlanmak için kablosuz bağlantıları kapatın.

1. Yüklediğiniz dizinden Labris Open Vpn Client Programını çalıştırınız. Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemlerinde programı yönetici olarak çalıştırmanız gerekmektedir, bunu programın üzerine gelip sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır diyerek yapabilirsiniz. Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemlerinde programı yönetici olarak çalıştırmazsanız program çalışıp sisteme bağlansanız dahi gerekli kaynaklara ulaşamazsınız.
2. Bilgisayarınızda Siemens CardOs API çalışır durumda olmalıdır ve güvenlik anahtarınızı bilgisayarınıza taktığınızda görev çubuğundaki Siemens CardOs API simgesi üzerinde kırmızı çarpı işareti varsa [image: image20.jpg]


 simgenin üzerine sağ tıklayarak “restart” ediniz. (Şekil 22: Siemens CardOS API 3) Kırmızı çarpı işareti kalktığında [image: image21.jpg]


 güvenlik anahtarınız bilgisayarınız tarafından algılanmış demektir.
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Şekil 20: Siemens CardOS API 1
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Şekil 21: Siemens CardOS API 2
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Şekil 22: Siemens CardOS API 3

3. Görev çubuğundaki Labris Open VPN Client simgesi [image: image25.jpg]


 üzerine sağ tıklayarak “Ayarlar”a gidiniz. ( Şekil 24: Vpn Ayarlar Açılması )
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Şekil 23: Labris Open VPN Client
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Şekil 24: Vpn Ayarlar Açılması

4. Açılan Labris OpenVPN Client ekranında “Sertifika Başlığı” alanına güvenlik anahtarınızı teslim alırken size verilen PIN kodunuzunda yazılı olduğu çıktı üzerinde yazılı olan Kart Seri Nosunu yazınız, GATA Komutanlığı tarafından size güvenli internet bağlantısı yapmak için verilen IP adresi 193.140.32.3 adresidir. IP adresi bölmesine 193.140.32.3 IP adresini yazınız, yazacağınız farklı IP adresleri sizin sisteme bağlanmanızı engelleyecektir. “Bağlan” tuşu ile bağlanınız. ( Şekil 25: OpenVPN )

5. PIN Kodunuzu giriniz ve “OK” tuşuna basınız. ( Şekil 26: PIN Giriniz ) Hatalı PIN Kodu girdiğinizde tekrar PIN Kodunu girmeniz istenecektir. ( Şekil 27: PIN Kodu Yanlış ) 

3 Kez yanlış PIN Kodu girdiğinizde PIN Kodunuz BLOKLANACAKTIR.
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Şekil 25: OpenVPN
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Şekil 26: PIN Giriniz

[image: image30.jpg]% OpenVPN Baglantisi (client) ==

Gegert Duum: Baglanyor!

Thu Sep 22 12.01:21 2011 NOTE: Opert/PN 2.1 requites "-sciptsecuity 2 o igher to caluser defined sc ~

TnsSenss] @ cowos SO

ThuSep 22
ThuSep 22
Incorect PIN for YENIKART.
Successive loginfaires may disable this card. Retry?

ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22
ThuSep 22

B | (Ve Bation





Şekil 27: PIN Kodu Yanlış
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Şekil 28: OpenVPN Bağlantısı
6. Labris Open VPN Client ile bağlantı kurarken bağlantı akışını izleyebilirsiniz. (Şekil 28: OpenVPN Bağlantısı)

7. VPN bağlantınız başarı ile kurulursa başarılı bağlantı simgesini[image: image32.jpg]


görev çubuğunda görebilirsiniz. (Şekil 29: Başarılı Bağlantı Görev Çubuğu )
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Şekil 29: Başarılı Bağlantı Görev Çubuğu
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Şekil 30: Başarılı bağlantı
8. VPN bağlantısını kapatmak için görev çubuğundan “Labris Open VPN Client”ın ayarlarını açıp “Bağlantıyı Kes” tuşuna basınız. (Şekil 25: OpenVPN)

9. Güvenlik anahtarınız bilgisayar tarafından algılanmadıysa “Şekil 31: Hata”daki gibi bir uyarı alabilirsiniz.
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Şekil 31: Hata
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